SST Group LTR24 24V 6nszabalyz¢ fiitészalagok csovezeték fagymentesitéshez

Az LTR24 24V-os Onszabalyzé flitészalagok vizvezetékek fagymentesitésére lettek
kifejlesztve. Onszabalyzé tulajdonsagainak kdszénhetéen egyszeriien betervezhetd
SST és kivitelezhetd, tetszOleges hosszra levaghaté, nem tudja magat tulfliteni és
{ atlapolaskor sem ég at. A tartozékrendszernek kdszonhetéen kdnnyedén és gyorsan
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csatlakoztathato az elektromos halézathoz valamint a vezérl6 egységhez.
Az LTR24 24V-osbnszabalyzé flitészalagok praktikus megoldasokat biztositanak a

vizvezetékek kiséréflitéséhez robbanasveszélyes kornyezetben. Alkalmasak réz,
rozsdamentes acél, mlianyag és vegyes anyagu csévezetékekhez.

Technikai adatok: Névleges teljesitmény: 10-LTR24-BT 10 W/m (+10°C-nal)
Névleges fesziltség: 24V AC
Maximalis behatdsi hémérséklet: +65°C bekapcsolva / +85°C kikapcsolva
Minimalis szerelési hémérséklet: -30°C
Tarolasi hémérséklet: -40°C és +45°C kozott, széraz helyen
Méretek: 13,2 mm x 6,1 mm
Max. fektetési hossz: 12m/10A_18m/16A

(-10C° bekapcsolasi hdmérsékletnél)
Szlikséges kismegszakitok: C karakterisztika

Sziikséges tesztmUszerek: 2500 V DC szigetelés ellendllas méré muszer
(min. 500 V DC) és Ohmmérd

Felépités: két eres, 6nszabalyzo flitészalag

Nemzetkozi tandsitvany: CE
Kapcsolodo termékek: CE25-SRF csatlakozo (dobozos kotéshez) és 1 db végelzard

GT-66 Uvegszélas rogzité szalag (20 m)

ELAA-50 aluminium félia (50 m)

ETL figyelmeztetd cimke ("Elektromosan fiitott”)
Rendszerellendrzés: A szigetelés ellenallast a telepités utdn és a hészigetelés burkoldsa utan is meg kell

mérni az L/N (egyutt) és a PE kozott és be kell vezetni a mérési jegyzékonyvbe!
Minden munkafolyamat el6tt és utdn ajanlott a f(it6szalagok vizudlis és miszeres
atvizsgalasa az esetleges mechanikai sérlilések észlelése és kijavitasa érdekében.

Az SST Group termékekkel kapcsolatos tovabbi SST Group magyarorszagi forgalmazo:
informaciokért kérjuk, keressék fel a termékek POLY - NORM 2000 Kft
magyarorszagi forgalmazdjat. 1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: polynorm2000@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



