I-WARM SHTL fiitékabel kiiltéri burkolatok ho- és jégmentesitésére

Az SHTL allandé teljesitményd fltékabel kifejezetten gépkocsi rampak, jardak hé- és
jégmentesitésére lett kifejlesztve. A gyorsan telepitheté gyérilag konfekcionalt SHTL
futdkabel egységek csatlakozd kabellel felszerelve keriiltek kialakitasra, melynek
segitségével egyszerlien csatlakoztathatdak a kdtédobozon keresztiil az elektromos
halézathoz valamint a vezérlé egységhez.

Az SHTL fltokabelek praktikus megoldast biztositanak gépkocsik és tehergép-
jarmuvek szamara kiépitett rdmpak, garazs be- és kihajtok feluletflitéséhez, tovabba
jardak és l1épcsék burkolatainak fagymentesitéséhez.

Az SHTL futékabel mikodtetéséhez egyfazisi (230V) megtaplalas sziikséges.

electrical heating systems

Technikai adatok: Névleges teljesitmény: 30 W/m
Névleges fesziltség: 230V AC
Maximalis behatdsi hémérséklet: +90°C
Minimalis szerelési hémérséklet: -30°C
Tarolasi hémérséklet: -40°C és +45°C kozott, széraz helyen
Méretek: @5,80-7,12mm
Szlikséges kismegszakitok: C karakterisztika
Sziikséges tesztmdUszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallds méré miszer
(min. 500 V DC) és Ohmmérd
Felépités: két eres, dllandé teljesitményd fitdkabel
Nemzetkozi tandsitvany: CE
Kiszerelési egységek: Az SHTL futékabelek az alabbi konfekcionalt méretekben valaszthatdak:
Rendelési Fltokabel | Teljeitmény |Rendelési Fltokabel | Teljeitmény
tipus hossz tipus hossz
SHTL-6.0-180 6,0m 180 W SHTL-57.0-1710 570m 1710 W
SHTL-10.0-300 10,0 m 300 W SHTL-70.0-2100 70,0 m 2100 W
SHTL-16.0-480 16,0 m 480 W SHTL-82.0-2460 82,0m 2460 W
SHTL-21.0-630 21,0m 630 W SHTL-98.0-2940 98,0 m 2940 W
SHTL-25.0-750 250m 750 W SHTL-112.0-3360 1120 m 3360 W
SHTL-32.0-960 320m 960 W SHTL-125.0-3750 1250m 3750 W
SHTL-41.0-1220 41,0m 1220 W SHTL-140.0-4200 140,0 m 4200 W
SHTL-49.0-1470 49,0 m 1470 W SHTL-160.0-4800 160,0 m 4800 W
Beépitési rétegrendek: Betonburkolat esetén Diszké burkolat esetén
80-100 mm nedvesség érzékel6 80-100 mm nedvesség érzékeld

talaj aljzatbeton simitott beton diszk6 homokagyazat talaj

Kapcsol6do termékek: VIA-DU-20 digitalis kijelzés(, magyar nyelv( vezérlé elektronika
elektronika hémérséklet- és nedvesség érzékelSkkel

VIA-SPACER-10M  fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 10 m
VIA-SPACER-20M  fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 25 m
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Fektetési iranyelvek: Az SHTL allandé teljesitményd flitékabelek telepitését mindig a csomagolasban

taldlhato szerelési utasitdsoknak megfeleléen kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozot-
tan Ugyelni kell arra, hogy a flitékébeleket ne érje sériilés, ne vagjuk el, ne keresztez-
zék egymast, ne vezessuk keresztil dilatacidkon, ne réviditsuk le és ne toldjuk 6ssze!
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Minimalis fektetési tavolsag 6 cm!
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torténd fektetéshez csirke-/nydlhdlé vagy £l
fémhalé teritése javasolt, melyhez miianyag
kabelpantolokkal fogassuk hozza a flitékabelt.
Rendszerellendrzés: A kdbel- és a szigetelés ellendllast a telepités és a burkolas utan is meg kell mérni és

be kell vezetni a mérési jegyzékonyvbe! Minden munkafolyamat utan ajnlott a
futékabelek vizudlis atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések burkolas el6tti
észlelése és kijavitasa érdekében.

Az I-WARM termékekkel kapcsolatos tovabbi [-WARM magyarorszagi forgalmazé:
informaciokért kérjuk, keressék fel a termékek POLY - NORM 2000 Kft
magyarorszagi forgalmazojat. 1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



