Kapitel IV:
Muffen fiir papierisolierte Kabel

Ubergangsmuffen

Papierisolierte Dreileiter- auf

MXSU/SMOE

kunststoffisolierte Einleiter - Kabel

Ubergangsmuffen MXSU/SMOE fiir papierisolierte Dreileiter- auf

kunststoffisolierte Einleiter - Kabel
Mit Schraubverbindern - UO/U w,,) 6/10 (12) kV bis 12/20 (24) kV

MUFFE

= Das Hoéchstadterkabel wird mittels
leitfahiger Aufteilkappe und Schlau-
chen abgedichtet und geschirmt. Der
Zwickelbereich ist dabei von einem
Fullband ausgefullt, die papierisolierten
Adern sind zusatzlich durch einen 6lbe-
stédndigen Schrumpfschlauch verstarkt.
Das Papierkabel wird durch diese MaB-
nahme dem Kunststoffkabel angegli-
chen.Die Vorbereitung des Kunststoff-
kabels sowie der weitere Muffenaufbau
entsprechen dann im Wesentlichen
dem Aufbau von Verbindungsmuffen
fur kunststoffisolierte Kabel. Die vor-
bereiteten Kabelenden werden vor der
Verbindung mit feldsteuerndem Band
und kurzen Feldsteuerungsschlauchen

Nach Verbindung der Kabel mit dem
zentrischen Mehrbereichs- Schraubver-
binder wird dieser mit gelbem Fullband
elektrisch und mechanisch geglattet.
Die Isolierung und die duBere Feldbe-
grenzung wird durch den Isolierkdrper
hergestellt

Der weitere Aufbau ist analog der
bekannten SXSU, wobei zur Verbin-
dung des Kupferdrahtschirms ebenfalls
ein Schraubverbinder in der Garnitur
enthalten ist

Den Abschluss bildet ein Kupfergewe-
beband und ein dickwandiger, kleber-
beschichteter Schrumpfschlauch zum
auBeren Schutz und zur Abdichtung

KABEL

* Die hier beschriebenen Muffen die-
nen zum Einsatz an papierisolierten
Gurtelkabeln bzw. Hochstadterkabeln
und kunststoffisolierten Einleiter- und
Dreileiterkabeln, wie zB. N(A)KBA,
NCA)KBY, N(A)HKBA und N(A)YSY,
N(A)2XSY, N(A)2XS2Y

behandelt

©0ee T G et
(mm?) (mm?)
MXSU-12A/1XU-3SB 12 25-70 25-95 D57525-005
MXSU-12B/1XU-3SB 12 70-120 70-150 A52542-005
MXSU-12C/1XU-3SB-DE10 12 95-240 95-240 CM4987-000
MXSU-12C/1XU-3SB 12 95-185 95-240 A65373-005
MXSU-12C/1XU-3SB-DE90 12 25-70 95-240 CM5473-000
MXSU-12D/1XU-3SB 12 150-240 150-300 F01045-005
MXSU-12E/1XU-3SB 12 240-300 240-400 CJ1959-005
MXSU-24A/1XU-3SB 24 25-70 25-95 A02719-005
MXSU-24B/1XU-3SB 24 70-120 50-150 A95691-005
MXSU-24C/1XU-3SB-DE10 24 95-240 95-240 CM3117-000
MXSU-24C/1XU-3SB 24 95-185 95-240 469872-005
MXSU-24C/1XU-3SB-DE90 24 25-70 95-240 CM5474-000
MXSU-24D/1XU-3SB 24 150-240 150-300 D44225-005
MXSU-24E/1XU-3SB 24 240-300 240-400 CJ1958-005
Ubergangsmuffen MXSU/SMOE mit verstirkter Manschette
Typ Spannung Umax Leiterquerschnitt Leiterquerschnitt Art.-Nr.
(kV) Giirtelkabel Kunststoffkabel
(mm2) (mm2)
MXSU-12C/1XU-3SB-DE70 12 95-240 95-240 CN2347-000
MXSU-12C/1XU-3SB-DE91 12 25-70 95-240 CN2344-000
MXSU-24C/1XU-3SB-DE70 24 95-240 95-240 CN2346-000
MXSU-24C/1XU-3SB-DE91 24 25-70 95-240 CN2343-000
SMOE-64121 12/24 240-300 (12 /24 kV) 150-240 (12 kV) CR6337-000
95-240 (24 kV)

Lieferumfang

Ubergangsmuffe einschlieBlich Kleinmaterial (Kupfergewebeband, Abdichtband, |6tfreie Erdverbindung mittels durchgehender
Schirmdrahte und Rollfedern), Montageanleitung und Schraubverbinder.

Montage

Die Kabelvorbereitung erfolgt in gewohnter Weise; Verarbeitung der Ubergangsmuffe mit handels tblichem Propangasbrenner.
Spezialwerkzeuge sind nicht notwendig.
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Papierisolierte Dreimantel- auf
kunststoffisolierte Einleiter - Kabel
MXSU/SMOE

Kapitel IV:

Muffen fiir papierisolierte Kabel Ubergangsmuffen

Ubergangsmuffen MXSU/SMOE fiir papierisolierte Dreimantel- auf

kunststoffisolierte Einleiter - Kabel
Mit Schraubverbindern - UO/U w,,) 6/10 (12) kV bis 18/30 (36) kV

MUFFE KABEL

= Die Papierkabelseite wird mittels Ol- =
sperrschlauch, feldglattenden Bandern
und leitfahigem Schlauch abgedichtet
und dem Kunststoffkabel angeglichen.

Der weitere Aufbau ist dann mit den

Verbindungsmuffen flr Kunststoff-

kabel identisch. Die Schirm dréhte des
Kunststoffkabels werden mittels eines

|6tfreien Erdungssystems direkt auf
dem Metallmantel des Papierkabels

kontaktiert

Den Zwickelbereich schiitzt hier »

eine Aufteilkappe. Mit aufeinander
abgestimmten Lagen verschiedener
Schrumpfschlauche und feldglattender
Bénder wird die Papierseite abgedich-
tet und dem Kunststoffkabel angegli-
chen. Der weitere Aufbau der Muffe ist
dann wiederum mit den Verbindungs-
muffen flr kunststoffisolierte Kabel
MXSU nahezu identisch

Bei allen Muffen werden auf der Papier-
seite die Erdverbindungen am Blei-
mantel bzw. der Bewehrung mit dem
|6tfreien Erdungssystem hergestellt.
Die Verbindungen kénnen bei Bedarf
auch gelétet werden

Die hier beschriebenen Muffen dienen
zum Einsatz an papierisolierten 12 kV,
24 kV und 36 kV Dreimantelkabeln mit
kunststoffisolierten Einleiterkabeln,
wie zB. N(AYHKY, N(A)KLEY, bzw. N(A)

EKEBA, N(A)HKeBY und N(A)YSY,
NCA)2XSY, N(A)2XS2Y, N(A)2XS(F)2Y

Ubergangsmuffen zur Verbindung von kunststoffisolierten Dreileiterkabeln mit papierisolierten Dreimantelkabeln

Typ Spannung Umax Leiterquerschnitt Dreimantelkabel Leiterquerschnitt Kunststoffkabel Art.-Nr.
(kV) (mm?) (mm?)
MXSU-12A/1XU-3HL 12 25-70 25-70 Auf Anfrage
MXSU-12B/1XU-3HL 12 70-120 70-150 Auf Anfrage
MXSU-12C/1XU-3HL 12 95-240 95-240 CM3971-005
MXSU-12D/1XU-3HL 12 150-300 150-300 CM3974-005
MXSU-12E/1XU-3HL 12 240-400 240-400 CM3977-005
MXSU-24A/1XU-3HL 24 25-70 25-95 Auf Anfrage
MXSU-24B/1XU-3HL 24 50-150 50-150 CM3978-005
MXSU-24C/1XU-3HL 24 95-240 95-240 CM3964-005
MXSU-24D/1XU-3HL 24 150-300 150-300 CM3966-005
MXSU-24E/1XU-3HL 24 240-400 240-400 CM3969-005
SMOE-63339 36 35-70 95-240 D61165-000
SMOE-62868 36 95-240 95-240 678386-000
SMOE-64035 36 150-300 150-300 CR1843-000
Lieferumfang

Ubergangsmuffe einschlieBlich Kleinmaterial (Kupfergewebeband, Fullband, |6tfreie Erdverbindung) und Montageanleitung,

mit Schraubverbindern.

Montage

Die Kabelvorbereitung erfolgt in gewohnter Weise; Verarbeitung der Ubergangsmuffe mit handels tiblichem Propangasbrenner.

Spezialwerkzeuge sind nicht notwendig.
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