Raychem EM2-CM fiitoszonyeg kultéri burkolatok ho- és jégmentesitésére

Az EM2-CM allandé teljesitmény fitészényeq kifejezetten gépkocsi rdmpdk, jardak
hé- és jégmentesitésére lett kifejlesztve. Az egyszerlien kiterithetd szényeg kialaki-
tdsnak kdszonhetéen gyorsan beépithetd a sziikséges flitteljesitmény. A gydrilag
konfekcionalt EM2-CM flitészényegek 4 m hosszusagu csatlakozé kabellel felszerel-
ve kerlltek kialakitasra, melynek segitségével egyszerlien csatlakoztathatdak koté-
dobozon keresztiil az elektromos halézathoz valamint a vezérlé egységhez.

Az EM2-CM flitészényegek praktikus megoldast biztositanak gépkocsik és tehergép-
jarmUvek szamara kiépitett rampak, garazs be- és kihajtok keréknyomsav flitéséhez,
tovabba egyéb fellletek, jardak és lépcsdk burkolatainak fagymentesitéséhez.

Technikai adatok: Névleges teljesitmény: 300 W/m?
Névleges fesziltség: 230V AC
Maximalis behatdsi hémérséklet: +65°C
Minimalis szerelési hémérséklet: +5°C
Tarolasi hémérséklet: -40°C és +45°C kozott, széraz helyen
Méretek: szényegek szélesség 600 mm, hosszUsaga a
kiszerelési egységeket feltlintetd tablazatban
Szlikséges kismegszakitok: C karakterisztika
Sziikséges tesztmdUszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallds méré miszer
(min. 500 V DC) és Ohmméré
Felépités: két eres, allando teljesitménydi flitészényeg
Nemzetkozi tanusitvany: CE, VDE
Kiszerelési egységek: Az EM2-CM fUitészényegek az alabbi méretekben valaszthatdak:
Rendelési Sz6nyeg | Flithetd | Ellenallds | Beépitett | Biztosité
tipus méret feliilet | (+/-10%) | teljesitmény | érték
EM2-CM-Mat-2m 2mx06m | 1,2m2 |130,3 0Ohm 400 W 10AC
EM2-CM-Mat-3m 3mx06m [ 1,8m2 |102,50hm 520 W 10AC
EM2-CM-Mat-4m 4mx06m | 24m2 | 79,9 0hm 670 W 10AC
EM2-CM-Mat-5m 5mx06m [ 30m2 | 57,1 Ohm 930 W 10AC

EM2-CM-Mat-7m 7mx06m | 42m2 | 47,50hm 1140 W 10AC
EM2-CM-Mat-10m | 10mx0,6 m| 6,0 m2 | 28,9 Ohm 1860 W 10AC
EM2-CM-Mat-13m | 13 mx0,6 m| 7,8 m2 | 22,1 Ohm 2560 W 16 AC

csatlakozd

kabel (4 m)  gyari 5sszekdtés EM2-CM-Mat-16m | 16 mx0,6 m| 9,6 m2 | 18,5 Ohm 2890 W 16 AC

EM2-CM-Mat-21m |21 mx0,6 m|[ 12,6 m2 | 13,8 Ohm 3730 W 20AC

Beépitési rétegrendek: Betonburkolat esetén Diszké burkolat esetén

100 mm nedvesség érzékeld 100 mm nedvesség érzékeld

talaj aljzatbeton simitott beton diszk6 homokagyazat talaj

Kapcsolodo termékek: VIA-DU-20 digitalis kijelzésd, magyar nyelvi vezérlé

elektronika hémérséklet- és nedvesség érzékelbkkel

VIA-Strips-PL mlianyag tavtarté f(it6kabelhez



Rendszerkiépités:

1. EM2-CM f(itészényeg
2. Csatlakozd kabel véddcsében

3. Nedvességérzékel6 / VIA-DU-20

4, Kotédoboz
5. Csatlakozo kabel véd6csében

6. Erzékeld kébel védécsében
7. Vezérl6 szekrény
8. Vezérlo elektronika / VIA-DU-20

9. Csatlakozé kébel védécsdben
folydkafiitéshez

10. Kétédoboz

11. Csatlakozé folydkaftitéshez

12. Onszabalyzé fiitészalag
folydkaftitéshez

13. Végelzaré folydkaflitéshez

14. Csatlakozé kabel védécsében

Fektetési iranyelvek: Az EM2-CM allandé teljesitményd fit6szényeg telepitését mindig a csomagolasban
taldlhatd szerelési utasitasoknak megfeleléen kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozot-
tan Ugyelni kell arra, hogy a flitékébeleket ne érje sériilés, ne vagjuk el, ne keresztez-
zék egymast, ne vezessuk keresztil dilatacidkon, ne réviditsuk le és ne toldjuk 6ssze!

A gyarilag konfekcionalt hosszusagu (xx m)
és szélességu (60 cm) f(itészényeg
egyszerlen kiterithetdek a flitendo felliletre.

Amennyiben a gyarilag konfekcionaltnal
szélesebb fellletet kivanunk flteni, a
flitészényegbe beépitett tavtarto ragasztok
elvagdsaval konnyedén mellé- vagy
eléfordithatjuk a flitészényeg hosszt.

Amennyiben a flitendé fellleten akadalyt
kell kikerUIni a flitészényeggel, a tavtartd
ragaszté elvagdsa utan a sziikséges
fitékabel hosszt (10 cm sortdvolsaggal)
fektessiik le az akadaly mellé.

A szényegszerkezettél kiilonallé fltékabelek
(forditasoknal és akadalyok kikeriilésénél)
tavtartdsahoz mindig hasznaljunk tdvtartokat.

Rendszerellendrzés: A kdbel- és a szigetelés ellendlldst a telepités és a burkolas utén is meg kell mérni és
be kell vezetni a mérési jegyzékonyvbe! Minden munkafolyamat utén ajénlott a
futékabelek vizualis atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések burkolas el6tti

észlelése és kijavitasa érdekében.

A Raychem termékekkel kapcsolatos tovabbi
informaciokeért kérjuk, keressék fel a termékek
magyarorszagi forgalmazdjat.

Raychem magyarorszagi forgalmazo:
POLY - NORM 2000 Kft

1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



