Raychem EM2-MlI fiitokabel kultéri burkolatok ho- és jégmentesitésére
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Az EM2-MI éllandé teljesitményl flit6kabel kifejezetten melegaszfalt burkolatu
gépkocsi rampadk, jarddk hoé- és jégmentesitésére lett kifejlesztve. A gyorsan
telepithetd, gyarilag konfekcionalt EM2-MI fltékabel egységek két végiikén 2 x 3 m
hosszlsadgu csatlakozé kébellel felszerelve kerlltek kialakitdsra, melynek
segitségével egyszerlien csatlakoztathatéak a kétédobozon keresztiil az elektromos
halézathoz valamint a vezérlé egységhez.

Az EM2-MI fltékabelek praktikus megoldast biztositanak magas hémérsékletl és
nagy nyomassal hengerelt melegaszfalt burkolatokba torténd direkt fektetéshez.

Technikai adatok:

Névleges teljesitmény: 50 W/m

Névleges fesziltség: 230V AC

Maximalis behatasi hémérséklet: +250°C

Minimalis szerelési hémérséklet: -5°C

Méretek: @ 6,0 mm

Sziikséges kismegszakitok: C karakterisztika

Sziikséges tesztmUiszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallas méré mszer
(min. 500 V DC) és Ohmméré

Felépités: egy eres, dsvanyi szigetelés(i allandé
teljesitményd fltékabel

Nemzetkozi tandsitvany: CE, VDE

Kiszerelési egységek:

Az EM2-MI fitékébelek az alabbi konfekcionalt méretekben valaszthatdak:

Rendelési FlitOkabel | Flithetd | Ellenallds | Beépitett Biztosito
tipus hossz felillet | (+/-10%) | teljesitmény | érték (400V)
EM2-MI-26M 26m 43m2 | 41,6 Ohm 1270 W 10AC
EM2-MI-36M 36 m 59m2 | 288 Ohm 1835 W 10AC
EM2-MI-48M 48 m 7,9m2 | 21,6 Ohm 2450 W 16 AC
EM2-MI-60M 60m 9,9m2 [ 18,9 0hm 2800 W 16 AC
EM2-MI-70M 70m 11,5m2 | 15,4 0hm 3435 W 20AC
EM2-MI-88M 88 m 14,5m2 | 12,3 0Ohm 4290 W 25AC

Megjegyzés: A flithetd teriiletek méretei 300 W/m? beépitett teljesitménnyel lettek megallapitval

Beépitési rétegrend:

| 165 mm (300W/m?) |
200 mm (250W/m?)

beton rogzité aszfalt aszfalt

Kapcsolodo termékek:

VIA-DU-20 digitdlis kijelzésl, magyar nyelvi vezérlé elektronika
elektronika hémérséklet- és nedvesség érzékeldkkel

VIA-SPACER-10M  fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 10 m
VIA-SPACER-20M  fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 25 m



Rendszerkiépités:

1. EM2-MI fit6kabel
2. Csatlakozé kabel

3. ROgzit6 fémszalag

4. Nedvességérzékels / VIA-DU-20
5. Kotédoboz

6. Csatlakozo kabel védécsében

7. Erzékelé kabel védécsdben

8. Vezérl6 szekrény
9. Vezérl6 elektronika / VIA-DU-20
10. Csatlakozo kabel

11. Kétédoboz

12. Csatlakozé kébel - fitékabel kotés

13. Onszabalyzo f(itészalag
folydkaftitéshez

14. Végelzaré folydkaflitéshez

Fektetési iranyelvek: Az EM2-MI 4llando teljesitmény fltékabelek telepitését mindig a csomagolasban
taldlhatd szerelési utasitasoknak megfeleléen kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozot-
tan Ugyelni kell arra, hogy a flitékabeleket ne érje sériilés, ne vagjuk el, ne keresztez-
zék egymast, ne vezessuk keresztil dilatacidkon, ne réviditsuk le és ne toldjuk 6ssze!

hidegkabel- rogzit6é fémszalag 0,5m  rogzité fektetési min. 50 mm

A flit6kabel fektetésenél mlndlg UdeIJunk flitékabel tavkozzel fektetve fémszalag tdvolsag tavolsag az

arra, hogy a végekre gyarilag konfekcionalt csatlakozés akadalyoktol
hidegkabel kotések mindig a melegaszfalt l | l AI

burkolaton kivil legyenek! (Csak a merev
kabel és annak kotése takarhato aszfalttal!)

A fit6kabelt lehetdség szerint minél

hosszabb nyomvonalon fektessik le és a
fltékorok egymassal padrhuzamosak legyenek.
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A flit6kabelek javasolt fektetési tavolsaga
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16,5 - 20 cm (300 - 250 W/m? beépitett ( |
teljesitmény figyelembevételével). - . 1
Minimalis fektetési tavolsag 5,5 cm!

Fektetésnél Ugyeljiink arra, hogy a flitékabelt ( |
mindig horizontalisan tekerjiik le a tekercsrél, =3

hogy az ne tekeredjenek meg a tengelye kordl.

A betonaljzathoz torténé rogzitéshez Nincsaszfalt | Aszfalt
ar . s oo -20 cm
hasznaljunk rogzité fémszalagot. LI Pkl é
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hidegkabel hidegkabel merev  merevkéabel/  MIkabel R

Kotés kabel  MIkabel kités — \

Rendszerellendrzés: A kdbel- és a szigetelés ellenallast a telepités és a burkolds utdn is meg kell mérni és

be kell vezetni a mérési jegyzékdnyvbe! Minden munkafolyamat utan ajanlott a
futékabelek vizualis atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések burkolas el6tti
észlelése és kijavitasa érdekében.

A Raychem termékekkel kapcsolatos tovabbi Raychem magyarorszagi forgalmazo:
informaciokért kérjlk, keressék fel a termékek POLY - NORM 2000 Kft
magyarorszagi forgalmazdjat. 1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



