Raychem EM4-CW filitokabel kultéri burkolatok ho- és jégmentesitésére

Az EM4-CW dllandd teljesitményl flitékabel kifejezetten gépkocsi rampak, jardak
hé- és jégmentesitésére lett kifejlesztve. A gyorsan telepithetd, gyérilag konfek-
ciondlt EM4-CW flit6kabel egységek 4 m hosszUsdgu csatlakozo kébellel felszerelve
keriiltek kialakitasra, melynek segitségével egyszerlien csatlakoztathatéak a koto-
dobozon keresztill az elektromos hélézathoz valamint a vezérlé egységhez.

Az EM4-CW f(it6kabelek praktikus megoldast biztositanak gépkocsik és tehergép-
jarmuvek szamara kiépitett rdmpak, garazs be- és kihajtok feluletflitéséhez, tovabba
jardak és l1épcsék burkolatainak fagymentesitéséhez.

Az EM4-CW flitékabel mikodtetéséhez kétfazisu (400V) megtaplalas sziikséges.

Technikai adatok: Névleges teljesitmény: 25W/m
Névleges fesziltség: 400V AC
Maximalis behatdsi hémérséklet: +65°C
Minimalis szerelési hémérséklet: +5°C
Tarolasi hémérséklet: -40°C és +45°C kozott, széraz helyen
Méretek: 8,9 mm x 5,5 mm
Szlikséges kismegszakitdk: C karakterisztika
Sziikséges tesztmdUszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallds méré miszer
(min. 500 V DC) és Ohmméré
Felépités: két eres, dllandé teljesitményd fitdkabel
Nemzetkozi tandsitvany: CE, VDE
Kiszerelési egységek: Az EM4-CW flitékabelek az alabbi konfekcionalt méretekben valaszthatdak:
Rendelési Flitokabel | Fltheto | Ellenallas | Beépitett Biztosito
A tipus hossz feliilet (+/-10%) | teljesitmény | érték (400V)
T R EM4-CW-26m 26m 2,17 m2 | 246 Ohm 650 W 10AC
EM4-CW-35m 35m 293 m2 [ 183 Ohm 875 W 10AC
EM4-CW-61m 61m 508 m2 [ 105 Ohm 1525 W 10AC
EM4-CW-122m 122 m 10,17 m2| 52 Ohm 3050 W 10AC
EM4-CW-173m 173 m 1442 m2| 37 Ohm 4325 W 16 AC
EM4-CW-211m 211 m 17,58 m2| 30 0hm 5275 W 20AC
= EM4-CW-250m 250 m 20,83 m2| 26 Ohm 6250 W 20AC

Megjegyzés: A flitheté teriiletek méretei 300 W/m?® beépitett teljesitménnyel lettek megallapitval

Beépitési rétegrendek: Betonburkolat esetén Diszké burkolat esetén

80-100 mm nedvesség érzékel6 80-100 mm nedvesség érzékeld

talaj aljzatbeton simitott beton diszk6 homokagyazat talaj

Kapcsol6doé termékek: VIA-DU-20 digitdlis kijelzésl, magyar nyelvi vezérlé elektronika
elektronika hémérséklet- és nedvesség érzékelSkkel

VIA-SPACER-10M  fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 10 m
VIA-SPACER-20M fémszalag aljzatbetonhoz torténé régzitéshez, 25 m
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Fektetési iranyelvek:

Az EM4-CW allandé teljesitménydi flitékabelek telepitését mindig a csomagolasban

taldlhato szerelési utasitdsoknak megfeleléen kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozot-
tan Ugyelni kell arra, hogy a flitékébeleket ne érje sériilés, ne vagjuk el, ne keresztez-
zék egymast, ne vezessuk keresztil dilatacidkon, ne réviditsuk le és ne toldjuk 6ssze!

A gyarilag konfekcionalt hosszusagu (xx m)
flitékabel egyszerden kiterithetd a flitendé
felUletre. A flitékabelt lehet6ség szerint minél
hosszabb nyomvonalon fektessiik le és a

fltékorok egymassal padrhuzamosak legyenek.

A fit6kébelek javasolt fektetési tdvolsaga (S)
(+1-2cm) 8- 10 cm (310 - 250 W/m? beépitett
teljesitmény figyelembevételével).

Minimalis fektetési tavolsag 6 cm!

Fektetésnél Uigyeljiink arra, hogy a flitékabel
forditasok a kabel élén torténjenek és a

kabel ne tekeredjenek meg a tengelye kordil.

A betonaljzathoz torténé rogzitéshez
haszndljunk fémszalagot, a dongolt talajra
torténd fektetéshez csirkehdlé vagy
fémhalé teritése javasolt, melyhez miianyag

kabelpantolokkal fogassuk hozza a flitékabelt.
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Rendszerellen6rzés:

A kdbel- és a szigetelés ellendllast a telepités és a burkolas utan is meg kell mérni és

be kell vezetni a mérési jegyzékdnyvbe! Minden munkafolyamat utén ajanlott a
futékabelek vizudlis atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések burkolas el6tti
észlelése és kijavitasa érdekében.

A Raychem termékekkel kapcsolatos tovabbi
informaciokért kérjuk, keressék fel a termékek
magyarorszagi forgalmazojat.

Raychem magyarorszagi forgalmazo:
POLY - NORM 2000 Kft

1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



