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Csatlakozó * (RayClic-CE-02)

 
Nedvesség-érzékelő  
EMDR-10 (mellékelve)

Fűtőkábel (GM-2X)

Szabályozóegység (EMDR-10)

 
Véglezáró (RayClic-E-02)

Áram-védőkapcsoló (FI 30 mA)
Áramköri megszakító (C típus)

 
Rögzítőtartó (GM-RAKE)

 
Hőmérséklet-érzékelő  
EMDR-10 (mellékelve)
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A jég megolvadása és újrafagyása 
károkat okozhat a tetőkön és az 
ereszcsatornákban. Nagy jégdarabok 
eshetnek le, és sérüléseket 
okozhatnak. A felhalmozódó víz 
átszivároghat a belső falakon és a 
bútorokon. A Raychem önszabályozó 
hóolvasztó rendszere fenntartja a 
vízáramot az ereszcsatornákban és 
a lefolyócsövekben, és utat biztosít 
neki. Ezáltal a jég- és hóolvadék 
biztonságosan elvezethető a tetőről.

Jó szerelhetőség
Az önszabályozó kábel szorosan az 
ereszcsatornában vezethető, anélkül hogy 
túlmelegedéstől vagy kiégéstől kellene 
tartani. A kábel a tető anyagának típusától 
függően változik.

Gazdaságos működtetés
Az önszabályozási hatás révén energia 
takarítható meg a jeges vízbe leadott 
hőteljesítmény, ill. száraz időben annak 
csökkentésével. Az intelligens  
EMDR-10 szabályozóegység csak 
szükség esetén, vagyis alacsony 
hőmérséklet és nedvesség érzékelésekor 
kapcsolja be a fűtőkábelt.

Ne szerelje a RayClic-et vízbe merülve.
Ne temesse a RayClic-et földbe, és ne rakja ereszcsatornába.
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Tervezési útmutató, szabályozóegységek és tartozékok
1. A fűtőkábel megválasztása	 GM-2X 	

Önszabályozó fűtőkábel ereszcsatornákhoz, lefolyócsövekhez és tetőfelületekhez:
•  36 W/m jeges vízben és 18 W/m levegőben 0°C-on.

2. A GM-2X fűtőkábel felépítése
1 	 Rézvezető (1,2 mm2)
2 	 Önszabályozó fűtőelem
3 	 Módosított poliolefin szigetelés
4 	 Ónozott rézszövedék
5 	 Módosított poliolefin védő külső  

		  köpeny (UV álló) 

Műszaki adatok: lásd az 53. oldalon 

3. Kábelhossz	 •	A fűtőkábelt egyenes vonalban helyezik bele az ereszcsatornába.
•	A kábelhosszakat a földrajzi viszonyoknak és az ereszcsatornáknak 
	 megfelelően kell megválasztani.
•	Egynél több kábelt kell vezetni széles fedélvápa, szögletes szelvényű vagy 
	 mellvédcsatorna esetében.

Ereszcsatorna-hossz 
+ 		lefolyócsőhossz 
+ 	1 m csatlakozónként 
+ 	1 m a talajban (fagyhatár)
= 		a fűtőkábel kívánt hossza

4. Elektromos védelem	 •	 A fűtőkábel teljes hosszától függ az áramköri megszakítók száma és  
			   mérete

•	 Áram-védőkapcsoló (FI) : 30 mA szükséges, max. 500 m fűtőkábel  
	 áram-védőkapcsolónként
•	 Szerelés a helyi előírások szerint
•	 A tápcsatlakozókat engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell bekötnie
•	 Használjon C típusú áramköri kismegszakítókat

A fűtő áramkör maximális hossza a minimális bekapcsolási hőmérséklettől függ. 
–10°C, 230 VAC

GM-2X 8BTV-2-CT
6A 25 m 25 m
10 A 40 m 40 m
13 A 50 m 50 m
16 A 60 m 60 m
20 A 80 m 80 m

5.  A szerelés ellenőrzése	 Lásd az 50. oldalt
	

1 2 3

4 5

Fontos megjegyzés: A Kábeleknek 
aszfalton. bitumenen, tetőfedő 
lemezen stb. való elhelyezésekor 
speciális fluorpolimer köpenyű 
kábeleket (8BTV-2-CT) kell 
használni.



6. Szabályzóegységek	
EMDR-10	

Intelligens szabályozóegység
•	 Hőmérséklet- és nedvességérzékelővel
•	 Felhasználóbarát kezelés
•	 80%-ig terjedő energiamegtakarítás
•	 Max. kapcsolható áram: 10 A (egyébként mágneskapcsolós kapcsolás)
•	 Potenciálfüggetlen riasztás érzékelőszakadás, érzékelőzárlat és  
	 energiaellátáskimaradás esetén

Műszaki adatok: lásd a 40. oldalon.

 

HTS-D	
Standard termosztát
•	 2 független kapcsolási pont
•	 Max. kapcsolási áram: 16 A - 250 V AC
•	 Állítható hőmérséklet-tartomány: –20°C-tól +25°C-ig
•	 Kültéri szerelés
•	 Gazdaságos 30 m áramkörhosszig

Műszaki adatok: Lásd a 42. oldalon

	  

							     

7. Tartozékok a GM-2X-hez 
 

RayClic-CE-02 	
Tápcsatlakozó 
•	 1,5 m-es tápkábellel
•	 Véglezáró és tartó szeglet
•	 IP 68 nedvességbehatolás elleni védelem
•	 Külső méret: 	 H = 240 mm 
		  SZ = 64 mm 
		  M = 47 mm

RayClic-T-02 	
T-elágazás
•	 Csatlakozó 3 kábelhez
•	 1 véglezáró és 1 tartó szeglet
•	 IP 68 időjárás elleni védelem
•	 Külső méret: 	 H = 270 mm  
		  SZ= 105 mm  
		  M = 42 mm

RayClic-PT-02  	
Tápkábeles T- elágazás
•	 Csatlakozó 3 kábelhez egyesített  
	 1,5 m-es tápkábellel
•	 3 véglezáró és 1 tartó szeglet
•	 IP 68 időjárás elleni védelem
•	 Külső méret:	 H = 270 mm 
		  SZ = 105 mm 
		  M = 42mm

• 3 0 • 2 0 • 1 0 • 0 •
 - 1

 0
 •

 - 2 0 

2 5 2 0 1 5 
1 0 

5
 

0
 

Kerülje a RayClic-nek esőcsatornákba, ill. olyan helyekre szerelését,  
ahol vízbe merülhet.
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Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A,   AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension
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RayClic-PS-02 	
Tápkábeles kötés
•	 Csatlakozó 2 kábelhez egyesített  
	 1,5 m-es tápkábellel
•	 2 véglezáró és 1 tartó szeglet
•	 IP 68 időjárás elleni védelem
•	 Külső méret:	 H = 270 mm
		  SZ = 105 
		  M = 42 m

RayClic-E-02	
Géltöltésű véglezáró
•	 Rendszerbővítésekhez  
	 (külön megrendelendő)
•	 IP 68 időjárás elleni védelem

RayClic-SB-02 	
Falra szerelhető tartólap

GM-RAKE 	
•	 Rögzítőlap / élvédő lefolyócsövekhez
•	 Távtartók széles csatornákhoz vagy ereszekhez, amelyekben egynél több kábelt kell  
	 vezetni (a távtartót 100 cm-en ként kell elhelyezni).
•	 VA acél UV álló kábelpántolókkal

IceStop-GMK-RC 	
Tetőkapocs fűtőkábeleknek tetőkre vagy ereszcsatornákra rögzítéséhez.
Ragasztót kell kenni a tetőkapocs alsó oldalára. A ragasztó kikeményedése után a 
fűtőkábel rögzíthető.

GM-Seal	
Poliuretán alapú ragasztóanyag szokásos szerkezeti anyagok rögzítéséhez és tömíté-
séhez
•	 300 ml-es kiszerelés

Ne használjon GM-sealt aszfalton, bitumenen, tetőfedő anyagon vagy más 
hasonlókon való rögzítéshez.
További információk a Tyco Thermal Controls képviselétől szerezhetők be.

CCE-03-CR 	
Hidegkábel-csatlakozó és véglezáró készlet
•	 3 x 1,5 mm2 vagy 3 x 2,5 mm2 hidegkábel GM-2X önszabályzó fűtőkábelekhez.
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8. Tartozékok 8BTV-2-CT fűtőkábelhez	
C25-21	

Csatlakozókészlet
•	 Hőre zsugorodó technika
•	 M25 tömszelence

 

E-06	
Véglezáró készlet

JB-16-02	
Csatlakozódoboz
•	 IP 66
•	 6 x 4 mm2 kapcsok
•	 4 Pg 11/16 és 4 M20/25 kiütéses bemenetek

	

CCE-04-CT
Hidegkábel-csatlakozó és véglezáró készlet
•	 3 x 1,5 mm2 vagy 3 x 2,5 mm2 hidegkábel BTV-CT önszabályozó fűtőkábelekhez.

9. Általános szerelési tudnivalók
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JB16-02
AC 660 V
IP66

Önszabályozó fűtőkábelek 
szerelése
•	 Száraz és tiszta helyen tárolja őket.
•	 Hőmérséklet-tartomány:  
	 –40°C-tól +60°C-ig.
•	 Véglezáróval védje a kábelvégeket.

Kerülje:
•	 az éles széleket
•	 a nagy húzóerőt
•	 a megtörést és az összenyomást
•	 a kábelen való járkálást és áthajtást
•	 a kábelcsatlakozók nedvessé válását



CDE-1288  Rev.0  12/07 RMűszaki kézikönyv 39RMűszaki kézikönyv38 CDE-1288  Rev.0  12/07 CDE-1288  Rev.0  12/07 RMűszaki kézikönyv 39RMűszaki kézikönyv38 CDE-1288  Rev.0  12/07

Ereszcsatornák és  
lefolyócsövek fagyásvédelme

Er
es

zc
sa

to
rn

ák
 és

 
le

fo
lyó

cs
öv

ek
 fa

gy
vé

de
lm

e

10. Különleges szerelési tudnivalók

 ≥ 200 mm

Ereszcsatorna < 200 mm
•	 Egyetlen fűtőkábel (csak GM-2X) 

 ≥ 200 mm

Ereszcsatorna > 200 mm
•	 Több fűtőkábel (GM-2X)
•	 2 távtartó (GM-RAKE) az ereszcsa-

torna szélének minden méterére.  
A: GM-RAKE mechanikai védelmet 
nyújt a károsodások ellen 

Az ereszcsatorna-kábelek rögzítése
A tetőn, az ereszvonal téglasorán, az 
ereszcsatornán és a lefolyócsövön 
GM-RAKE élvédő tartókkal 
(kábelpántolókkal is). 

Ne szerelje a RayClic-et vízbe merülve.
Ne temesse a RayClic-et földbe, és ne 
rakja ereszcsatornába.

A lefolyócsőben: Vezesse a kábelt a fagymentes terület határáig  
(kb. 1 m mélyen)
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Hőmérséklet- és nedvesség-szabályozó egység EMDR-10
Műszaki adatok	 Tápfeszültség	 230 VAC, ±10%, 50Hz

Teljesítményfelvétel	 max. 4 VA
Max. kapcsoló-terhelhetőség	 Imax 10(4)A / 230 VAC, SPST,
		  feszültség 230 V AC
Hőmérséklet-állíthatósági tartomány	 –3°C-tól +6°C-ig (gyári beállítás +2°C)
Alsó határ hőmérséklet	 teszt, –25°C-tól –5°C-ig (gyári beállítás 
állíthatósági tartomány	 –15°C)
Kapcsolási eltérés	 ±0.5 K
Mérési pontosság	 ±1.5 K
Nedvességmérési tartomány	 1-től (max. érzékenység) 10-ig 
		  (min. érzékenység) (gyári beállítás 5)   
Az utánfűtési idő beállítási tartománya	 0-tól 60 percig (gyári beállítás 60 perc)
Riasztórelé	 Imax  2(1)A / 230 VAC, SPDT,  
		  lebegőpotenciálú
Nedvességérzékelő (kimenet)	 Imax  315mA / 230 VAC, biztosítóval  
		  5 x 20mm T 315mA az 			 
		  IEC127-2/V szerint
Szerelés	 DIN-sín a DIN EN 50022-35 szerint
Kisfeszültségű direktíva	 EN 60730
Elektromágneses zavarvédelem (EMC)	 EN 50081-1 (emisszió) és 
		  EN 50082-1 (mentesség)
Kapcsok	 2,5 mm2 (sodrott vezetők), 
		  4 mm2 (tömör vezetők)
Védelmi fokozat	 II (táblára szerelve)

Ház	 Környezeti hőmérséklet-tartomány	 0°C-tól +50°C-ig
Védettség	 IP20
A ház anyaga	 Noryl (önkioltó az 
		  UL 94 V-0 szerint)
Tösúly	 Kb. 350 g

Körny. hőmérséklet-érzékelő	 Érzékelőtípus	 PTC (FL 103)
(VIA-DU-A10)	 Védettség	 IP54

Kapcsok	 2,5 mm2

Érzékelőkábel	 2 x 1,5 mm2, max. 100 m  
		  (nincs mellékelve) 
Működési hőmérséklet	 –30°C-tól +80°C-ig 
Szerelés	 Falra szerelés 

Nedvességérzékelő (HARD-45)	 Érzékelőtípus 	 PTC
Teljesítményfelvétel	 9 W-tól 18 W-ig
Környezeti hőmérsékleti tartomány	 –30°C-tól +65°C-ig (folytonos)
Tápfeszültség	 230 VAC, ±10%, 50Hz
Csatlakozókábel 	 3 x 1,5 mm2, 4 m, a csatlakozókábel 
		  meghosszabbítható max. 100 m-ig  
		  3 x 1,5 mm esetén

(méretek mm-ben)

PG9 (méretek mm-ben)

(méretek mm-ben)

58
53

R

AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V
Alarm: 2(1)A,   AC 230V

Do not open while energized
Nicht unter Spannung öffnen
Ne pas ouvrir sous tension

EMDR-10

T2A  IEC127–2/V
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Bekötési rajz az EMDR-10-hez
EMDR-10 mágneskapcsoló nélkül

EMDR-10 mágneskapcsolóval

*  	 Áramköri kismegszakítóval létrehozott két- vagy négypólusú védelemre lehet  
	 szükség a helyi körülmények, szabványok és lőírások szerint
** 	 Az alkalmazástól függően egy- vagy hárompólusú áramköri kismegszakítók vagy  
	 mágneskapcsolók alkalmazhatók
*** 	 Potenciálfüggetlen áramköri kismegszakító a BMS-hez
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AC 230V 50/60Hz
IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A,   AC 230V Do not open while energized

Nicht unter Spannung öffnen

Ne pas ouvrir sous tension
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Termosztát HTS-D
Műszaki adatok	 Hőmérséklet-tartomány	 –20°C től +25°C

Üzemi feszültség	 AC 230 V, 50 Hz
Max. kapcsolható áram	 16 A / AC 250 V
Max. műk. hőmérséklet	 50°C
Kapcsolási hőmérséklet-különbség	 1 K - 3 K
Hőmérséklet-állítás	 a ház fedele alatt
Védelmi rendszer 	 IP 65

Bekötési rajz a HTS-D-hez
HTS-D közvetlen

122 mm
110 mm
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Ereszcsatornák és  
lefolyócsövek fagyásvédelme

* 	Áramköri kismegszakítóval létrehozott két- vagy négypólusú védelemre lehet szükség  
	 a helyi körülmények, szabványok és előírások szerint.


