Raychem FroStop onszabalyzo fitofilitoszalag csovezeték fagymentesitéshez

A FroStop Onszabdlyzé flitészalagok csOvezetékek fagymentesitésére lettek
kifejlesztve. Onszabalyzé tulajdonsagainak kdszénhetben egyszerien betervezhetd
és kivitelezhetd, tetszéleges hosszra levaghatd, nem tudja magat tulfliteni és
atlapolaskor sem ég at. A gyari tartozékrendszernek kdszénhetéen kdnnyedén és
gyorsan csatlakoztathaté az elektromos halézathoz valamint a vezérl6 egységhez.

A FroStop Onszabalyzé flitészalagok praktikus megoldasokat biztositanak a
csOvezetékek kiséréflitéséhez. Alkalmasak réz, rozsdamentes acél, mlanyag és
vegyes anyagu csévezetékekhez.

Technikai adatok:

Névleges teljesitmény: FroStop-Green 10 W/m (+5°C-nal)
FroStop-Black 18 W/m (+5°C-nal)
Névleges fesziltség: 230V AC
Maximalis behatdsi hémérséklet: +65°C
Minimalis szerelési hémérséklet: -15°C
Tarolasi hémérséklet: -40°C és +45°C kozott, szaraz helyen
Méretek: 10,8 mm x 5,5 mm
Max. fektetési hossz: 100 m / 16 A (FroStop-Green)
80 m /16 A (FroStop-Black)
Sziikséges kismegszakitok: C karakterisztika
Sziikséges tesztmdUszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallds méré miszer
(min. 500 V DC) és Ohmméré
Felépités: két eres, 6nszabalyzo f(itészalag
Nemzetkozi tanusitvany: CE, VDE

Kivalasztasi tablazat:

Fagyvédelem -20°C kérnyezeti hémérsékletig:
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**  Nagyobb teljesitmény(i &nszabdlyzé flitészalag sziikséges (pl. WinterGard FS-B-2X 26 W/m +5°C-nal)

Kapcsolodo termékek:

AT-TS-13 termosztat kivezetett érzékeldvel

JB16-02 koétédoboz

JB-SB-08 csore szerelhet6 tartékonzol kotédobozhoz
CE20-01 csatlakozo és végelzaré (dobozos kotéshez)
CCE-03-CR 0sszekotd (tdpkabel-fitészalag) és végelzard
GT-66 Uvegszélas rogzité szalag (20 m)

ATE-180 aluminium fdlia (55 m)

ETL-H figyelmeztetd cimke ("Elektromosan f(itott”)



Fektetési iranyelvek: A FroStop 6nszabalyzé f(itészalagok telepitését mindig a szerelési utasitdsoknak
megfeleléen kell elvégezni! Ugyelni kell arra, hogy ne hely helyezziik fesziiltség ala a
kabelt, amig az fel van tekerve (tekercsbe vagy dobon). Az 6nszabalyzé flitészalag
aramvezet6it a végelzarasok kialakitdsakor ne kossiik 6ssze, mert akkor révidzarlatot
idézlink el6. Kivitelezés el6tt vizsgaljuk at a kdbelt, hogy a szallitds soran esetlegesen
keletkezhet6 séruléseket idejében észleljik, gyézédjlink meg arrél, hogy a flteni
kivant technolégidn minden nyomdsprobara sorkerilt, a csévezeték végleges festék
bevonattal van elldtva (festésnek vagy bevonatnak érintésre szaraznak kell lennie),
valamint a csé fellletén taldlhatd durva éleket, érdes feliileteket, éles széleket stb.
(megsérthetik a kabelt), simitsuk el vagy ragasszuk le.

A fitészalagokat mindig a R\
csOvezetékek alsé korivére, VOV
~45°-0s szogben kell rogziteni.

A csOvezetékek fagymentesitésére,

a hészigetelés vastagsagok fliggvényében,
tobbnyire elegendé egy, a csévezetékkel
parhuzamosan fektetett flit6szal beépitése.
Nagyobb atmérgji csovek esetén is elegendd lehet
két parhuzamosan fektetett FroStop-Green flitsza-
lag, vagy egy szél nagyobb teljesitményd (pl.
FroStop-Black, FS-B-2X) 6nszabalyozé flitdszal mianyag csovekhez
beép itése. ATE-180 sziikséges
Cs6hajlitasoknal mindig a kiilsé koriven vezessiik a

flitészalagot.

kabelkotegelé

Fém csovekre kdbelkotegeldvel vagy livegszélas GT-66
rogzité szalaggal (0,3 — 0,5 méterenként), mlianyag

csovekre minden esetben dntapadé aluminium

félidval (csévezetékkel parhuzamosan) rogzitsiik a

ftékabeleket. (Fém rogzitd bilincsek hasznalata T —
nem megengedett!) spirdlis fektetés

Az ATE-180 hasznalata javitja a héatvitelt és noveli

az Onszabalyzo flitészalagok teljesitményét (~10%), cs6hajlitasnal a
mellyel ardnyosan a maximalis fektetési hossza Kisovenfekterre
csokken.

Csoéfelfliggesztéseknél a flitészalat mindig a rogzitd
gyUrun kivil vezessuk. Azokndl a falatvezetéseknél,
ahol a f(itészalra nem keril hészigetelés, a fal el6tt
és utan is megnovelt fitételjesitményt (flitészalag
hurok) sziikséges.

A technoldgiai szerelvényeknél (pl. szelepek, karimdk, stb.) a bonthatésag miatt
mindig fit6kabel hurkot kell kialakitani, amit ra kell tekerni a szerelvényre.

ElSiras szerint 30mA-es dramvédé kapcsold beépitése sziikséges az elosztd szekrénybe (500 méterig Osszesitett
fltékoronként).

A termosztatok érzékeldit mindig a csévezetékre, a flitészalaggal atellenes oldalara rogzitsiik.

A hészigetelésen kivilre, elirds szerint 5 méterenként figyelmeztetd cimkéket (,Elektromosan fiitott”) kell elhelyezni.

Rendszerellendrzés: A szigetelés ellenalldst a telepités utan és a hészigetelés burkoldsa utan is meg kell
mérni az L/N (egyutt) és a PE kozott és be kell vezetni a mérési jegyzékonyvbe!
Minden munkafolyamat el6tt és utdn ajanlott a f(itészalagok vizudlis és mUiszeres
atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések észlelése és kijavitdsa érdekében.

A Raychem termékekkel kapcsolatos tovabbi Raychem magyarorszagi forgalmazo:
informaciokért kérjuk, keressék fel a termékek POLY - NORM 2000 Kft
magyarorszagi forgalmazojat. 1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



