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A tartókonzolok a csöveken vagy a kábeltálcákon levő olyan berendezések rögzítésére szolgálnak, mint a termosztátok  
vagy csatlakozódobozok. A tartókonzolok további szorítóbilincseket igényelnek, amelyeket külön kell megrendelni.

M6 és/vagy M4 rögzítőcsavar, anya, alátét és rugós rögzítőalátét-készletet tartalmaznak egy csatlakozódoboz vagy 
termosztát rögzítéséhez. 

Az alábbi táblázat a tipikus kompatibilitást mutatja a konzolokhoz; más berendezésekhez vegye fel a kapcsolatot Pentair 
Industrial Heat Tracing Solutions képviselőjével.
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SB-100 
192932-000

SB-101 
990944-000

SB-110 
707366-000

SB-130** 
1244-006602

AT-TS-13 x x x x
AT-TS-14 x x x x
JB-82 x x x x
JB-EX-20(-EP) x x x x
JB-EX-21 x x x
JB-EX-21/35MM2
JB-EX-25/35MM2
JB-EX-32/35MM2
JBU-100(-L)-E(P) x x x
MONI-PT100-EXE x x
MONI-PT100-NH x x
MONI-PT100-4/20mA x x
RAYSTAT-CONTROL-10 x x x
RAYSTAT-ECO-10 x x x
RAYSTAT-EX-02 x x x x
RAYSTAT-EX-03 x x x
RAYSTAT-EX-04 x x x
NGC-20-C(L)-E
T-M-10-S/+x+y x x x
T-M-20-S/+x+y(/EX) x

�**Tartókonzol a kábeltálcákhoz rögzítéshez
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Műszaki adatok
SB-100 

192932-000
SB-101 

990944-000
SB-110 

707366-000
SB-130** 

1244-006602
Konzollemez mérete (mm) X x Y 160 x 230 160 x 160 130 x 130 180 x 315
Cső–konzollemez távolság (mm) 100 160 100 N.A.
A szükséges csőbilincsek száma 2 2 1 2
Max. csőhőmérséklet (°C) 230 230 230 N.A.
Tömeg (kg) 0,70 0,59 0,40 0,62

x y

x
y

x

y

SB-111 
579796-000

SB-120 
165886-000

JB-SB-26 
338265-000

SB-125 
1244-00603

AT-TS-13 x
AT-TS-14 x
JB-82 x x
JB-EX-20(-EP) x
JB-EX-21
JB-EX-21/35MM2 x*
JB-EX-25/35MM2 x*
JB-EX-32/35MM2 x*
JBU-100(-L)-E(P) x
MONI-PT100-EXE x x
MONI-PT100-NH x x
MONI-PT100-4/20mA x x
RAYSTAT-CONTROL-10 x
RAYSTAT-ECO-10 x
RAYSTAT-EX-02 x x
RAYSTAT-EX-03 x
RAYSTAT-EX-04 x
NGC-20-C(L)-E x x
T-M-10-S/+x+y x
T-M-20-S/+x+y(/EX) x x

�* Csatlakozódobozonként használjon két konzolt

Műszaki adatok
Konzollemez mérete (mm) X x Y 130 x 130 220 x 120 80 x 80 220 x 232
Cső–konzollemez távolság (mm) 100 120 100 100
A szükséges csőbilincsek száma 2 2 1 2
Max. csőhőmérséklet (°C) 230 230 230 230
Tömeg (kg) 0.48 0.66 0.20 0.90
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Címkék és jelölők
Figyelmeztető címkék hívják fel a figyelmet a cső vagy más berendezés szigetelés alatti 
elektromos fűtésére (5 méterenként legalább 1 címke csőfűtő vezetékhez)

EHT címkék
Nyelv EHT címkehivatkozás Termékszám
horvát ETL-HR 938764-000
cseh ETL-CZ 731605-000
dán ETL-DK C97690-000
holland LAB-I-23 749153-000
angol LAB-I-01 938947-000
finn LAB-ETL-SF 756479-000
francia LAB-I-05 883061-000
német/francia/olasz LAB-ETL-CH 148648-000
német ETL-G 597779-000
magyar LAB-ETL-H 623725-000
olasz ETL-I C97688-000
lett LAB-I-32 841822-000
litván LAB-ETL-LIT 105300-000
norvég ETL-N C97689-000
norvég/angol LAB-ETL-NE 165899-000
lengyel ETL-PL 258203-000
portugál LAB-ETL-POR 945960-000
román ETL-RO 902104-000
orosz LAB-ETL-R 574738-000
orosz/angol LAB-I-01/E/R 1244-001060
szlovén ETL-SLO 538156-000
spanyol ETL-Spanish C97686-000
svéd LAB-ETL-S 691703-000

Stabilizált tervezési címkék
Ha a (hőmérsékleti) T-osztálynak vagy az A.I.T-nek való megfelelés nem érhető 
el a fűtőkábel feltétel nélküli T-besorolásával, a veszélyes területi szabályozások 
megkívánják, hogy a kábelköpeny hőmérsékletének a meghatározása a stabilizált 
tervezés szabályai alapján az EN 60079-30 szerint történjék, és a fűtőáramkör ennek 
megfelelően legyen jelölve. A következő címkék állnak rendelkezésre erre a célra (min. 
1 címke fűtő-áramkörönként)

LAB-I-35   

Stabilizált tervezési tapadó címkék Akkor kell felhelyezni, amikor a 
teljesítménykorlátozó VPL fűtőkábeleket veszélyes területeken használják.  

Termékszám 574124-000	 Tömeg: 0,0015 kg

LAB-EX-XTV-KTV   
Alumínium adattábla XTV és KTV önszabályozó fűtőkábelekhez. Akkor kell felhelyezni, 
ha a T-osztálynak való megfelelést a stabilizált tervezés és nem a feltétel nélküli 
T-besorolás bizonyítja. 

Termékszám 1244-011961	 Tömeg: 0,04 kg

LAB-EX-FxT
Alumínium adattábla Akkor kell felszerelni, amikor párhuzamos, állandó teljesítményű 
FMT vagy FHT fűtőkábeleket veszélyes területeken használnak. 

Termékszám: 1244-006953	 Tömeg: 0,04 kg
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PI-LABEL-EX   
Alumínium adattábla Akkor kell felhelyezni, amikor párhuzamos, polimer szigetelésű 
XPI vagy XPS fűtőkábeleket veszélyes területeken használnak. 

Termékszám: 1244-006940	 Tömeg: 0,04 kg

PI-LABEL-NH   
Alumínium adattábla Akkor kell felhelyezni, amikor párhuzamos, polimer szigetelésű 
XPI vagy XPS fűtőkábeleket veszélyes területeken használnak. Ez a címke nem 
kötelező, de nagyon ajánlott a jövőre nézve.

Termékszám: 1244-006941	 Tömeg: 0,04 kg
Csőbilincsek

Fémbilincsek integrált erősáramú csatlakozású csőszereléshez, a szigetelés 
elágazásokon és végelzárókon, valamint a tartókonzolokon és a csőszigetelés-
bevezetésen felül.  
Fémszalag: rozsdamentes acél

Cső külső átmérője,
mm (hüvelyk) Csőbilincs Termékszám

(Tömeg)
20 - 47 (1/2" - 11/4") PSE-047 700333-000 (0,017 kg)
40 - 90 (11/4" - 3") PSE-090 976935-000 (0,024 kg)

60 - 288 (2" - 10") PSE-280 664775-000 (0,052 kg)
60 - 540 (2" - 20") PSE-540 364489-000 (0,052 kg)

Védő tömítőgyűrű

G-02

Szilikon tömítőgyűrű, amely védi a fűtőkábelt az éles éleknél, mint például a 
szigetelésburkolat zárólapjainál, karimáknál stb. Hosszra vágható és 215 °C-ig hőálló.
1 m-es darabokban forgalmazzák

Termékszám: 412549-000	 Tömeg: 0,37 kg/m)

Rögzítőanyagok  

Öntapadó szalag fűtőkábelek csöveken vagy más berendezéseken történő rögzítéséhez.

GT-66  
Üvegszövet szalag a fűtőkábel csőhöz erősítéséhez.  
Nem rozsdamentes acél csövekhez és nem 5 °C-nál kisebb szerelési 
hőmérsékletekhez
20 m/tekercs, 12 mm széles

Termékszám: C77220-000	 Tömeg: 0,053 kg

GS-54  
Üvegszövet szalag a fűtőkábel csőhöz erősítéséhez.  
Rozsdamentes acél csövekhez és 5 °C-nál kisebb szerelési hőmérsékletekhez
16 m/tekercs, 12 mm széles

Termékszám: C77221-000	 Tömeg: 0,048 kg
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ATE-180
Alumíniumszalag* a fűtőkábelek és a termosztát-érzékelők csövekhez és tartályokhoz 
rögzítéséhez. 
Minimális szerelési hőmérséklet: 0 °C.
55 m/tekercs, 63,5 mm széles

Termékszám: 846243-000	 Tömeg: 0,84 kg

*Az önszabályozó kábelek kimeneti teljesítménye növekedhet, amikor 
alumíniumszalaggal vagy más hőátadást segítő eszközzel szerelik. Használjon 
TraceCalc-ot, vagy a további részletekért vegye fel a kapcsolatot Pentair Industrial Heat 
Tracing Solutions képviselőjével.

HWA-METAL-MESH-SS-50MM-10M
Rozsdamentes acélháló fűtőkábelek szelepre, szivattyúra vagy más különleges 
alakú felületre történő rögzítéséhez. Ez a háló optimális érintkezést és hőátadást 
biztosít a fűtőkábel és a fűtött berendezés között, és 400 °C expozíciós hőmérsékletig 
használható.
10 m/tekercs, 50 mm széles.

Termékszám: 1244-005772	 Tömeg: 0,36 kg

HWA-PI-FIX- SS-xMM-10M
Rozsdamentes acél bevágott szorítószalag polimer szigetelésű soros fűtőkábelek 
csővezetékhez rögzítésére. Az egyenlő távolságban levő bevágások biztosítják az 
egyenletes fűtőelem-távolságot. A szalag két méretben áll rendelkezésre különböző 
átmérőtartományokhoz. 
10 m/tekercs.

Legfeljebb 5 mm-es átmérőkhöz: HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M
Termékszám: 1244-007768	 Tömeg: 0,32 kg

Legfeljebb 8 mm-es átmérőkhöz: HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M
Termékszám: 1244-007769	 Tömeg: 0,52 kg

HARD-SPACER-SS-25MM-25M
Rozsdamentes acél távtartó a fűtőkábel falakra, tankokra és tartályokra stb. 
rögzítéséhez. 
A távtartó szélessége 12,5 mm. 
Rögzítési távolság kábelekhez: egyenként 25 mm
25 m/tekercs.

Termékszám: 107826-000	 Tömeg: 1,10 kg
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Kivezetések
HWA-WAGO-TSTAT-KIT
Termosztátkészlet kiegészítő sorkapcsokkal a RAYSTAT-EX-02 típusú termosztátok 
JBS, JBM és JBU csatlakozódobozokhoz történő csatlakoztatásához.
A készlet tartalmaz 2 sorkapcsot, rugós típusú kivezetéseket (1 x L, 1 x PE), egy GL-
36-M25 erősáramú kábeltömszelencét, egy zárólapot és egy telepítési útmutatót.

Termékszám: 966659-000	 Tömeg: 0,073 kg

PTB 98 ATEX 3133 U 
(kivezetés) 

 II 2G Ex e II
 II 2D 

és
PTB 99 ATEX 3128 X 
(tömszelence)

 II 2G Ex e II
 II 2D Ex tD A21 IP66 

HWA-WAGO-PHASE
Fázis/nullvezeték sorkapocs (Ex e), különböző csatlakozódobozok alkatrésze, max. 10 
mm2 egyszálas/sodort.

Termékszám: 633476-000	 Tömeg: 0,019 kg

PTB 98 ATEX 3133 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WAGO-EARTH
Földvezeték-sorkapocs (Ex e), különböző  csatlakozódobozok alkatrésze, max. 10 mm2 
egyszálas/sodort.

Termékszám: 911505-000	 Tömeg: 0,027 kg

PTB 98 ATEX 3133 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WAGO-ENDPLATE
Zárólap HWA-WAGO-… -hoz, 10 mm2 sorkapocs, alkatrész.

Termékszám: 983674-000	 Tömeg: 0,003 kg

PTB 98 ATEX 3133 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WAGO-JUMPER
Átkötés HWA-WAGO-… áthidalásához, 10 mm2 sorkapocs, alkatrész.

Termékszám: 550942-000	 Tömeg: 0,0004 kg

PTB 98 ATEX 3133 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WDM-PHASE-35
Fázis/nullvezeték csavaros kivezetés (Ex e), JB-EX-xx/35MM2 csatlakozódobozok 
alkatrésze, max. 35 mm² egyszálas/sodort.

Termékszám: 1244-006990	 Tömeg: 0,052 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WDM-EARTH-35

Földvezeték csavaros kivezetése (Ex e), JB-EX-xx/35MM2 csatlakozódobozok 
alkatrésze, max. 35 mm² egyszálas/sodort.

Termékszám: 1244-006992	         Tömeg: 0,077 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U  II 2G Ex e II
 II 2D
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HWA-WDM-EARTH-10

Földvezeték csavaros kivezetése (Ex e), JB-EX-xx/35MM2 csatlakozódobozok 
alkatrésze, max. 10 mm² egyszálas/sodort.

Termékszám: 1244-006992	 Tömeg: 0,030 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WDM-JUMPER-35-2

Átkötés két HWA-WDM-… 35 mm²-es sorkapocs áthidalásához, alkatrész.

Termékszám: 1244-006995	 Tömeg: 0,013 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WDM-JUMPER-35-3

Átkötés három HWA-WAGO-… áthidalásához, 35 mm² sorkapcsok, alkatrész.

Termékszám: 1244-006996	 Tömeg: 0,020 kg

KEMA 98 ATEX 1683 U  II 2G Ex e II
 II 2D

HWA-WDM-PLATE

Zárólap HWA-WDM-… -hez, 35 mm² kivezetések, alkatrész.

Termékszám: 1244-007004	 Tömeg: 0,005 kg

Tömszelencék

GL-33
3/4" NPT erősáramú kábel tömszelence RAYSTAT-EX-02 (Ex d IIC)-hez
Nikkelbevonatú sárgaréz, szilikon tömítőgyűrű.
13,5 – 21 mm külső köpenyátmérőjű és 10 - 15,5 mm belső köpenyátmérőjű 
páncélozott erősáramú kábelekkel történő használatra 

Termékszám: 1244-017517	 Tömeg: 0,14 kg

GL-34
3/4"NPT erősáramú kábel tömszelence RAYSTAT-EX-02 (Ex d IIC)-hez
Nikkelbevonatú sárgaréz, szilikon tömítőgyűrű.
10 - 15,5 mm külső köpenyátmérőjű nem páncélozott erősáramú kábelekkel történő 
használatra 

Termékszám: 1244-017518	 Tömeg: 0,08 kg

GL-36-M25
M25 erősáramú kábel tömszelence (Ex e)
Poliamid.
8–17 mm külső átmérőjű nem páncélozott erősáramú kábelekkel történő használatra
JBS-100, JBM-100 és JBU-100 alkatrésze.

Termékszám: 774424-000	 Tömeg: 0,016 kg

GL-38-M25-METAL
M25 erősáramú kábel tömszelence (Ex e II és Ex d IIC) belső földelőlemezzel (-EP) 
rendelkező csatlakozódobozokkal vagy fémdobozokkal történő használatra. 
Nikkelbevonatú sárgaréz, szilikon tömítőgyűrű.
13,5 – 21 mm köpenyátmérőjű és 10 - 15,5 mm belső köpenyátmérőjű páncélozott 
erősáramú kábelekkel történő használatra 

Termékszám: 056622-000	 Tömeg: 0,15 kg
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GL-44-M20-KIT
M20 kábel tömszelence (Ex e), poliamid, 5–13 mm átmérő-tartományú PI kábelekhez. 
Zöld/sárga védőcsővel.

Termékszám: 1244-000 848	 Tömeg: 0,17 kg

GL-45-M32
M32 kábeltömszelence (Ex e), poliamid, 12–21 mm átmérő-tartományú erősáramú 
kábelekhez.

Termékszám: 1244-000 847	 Tömeg: 0,028 kg

GL-50-M20

M20 kábeltömszelence (Ex e), poliamid, 5,5–13 mm átmérő-tartományú erősáramú 
kábelekhez.

Termékszám: 1244-007000	 Tömeg: 0,009 kg

GL-51-M40

M20 kábel tömszelence (Ex e), poliamid, 17–28 mm átmérő-tartományú erősáramú 
kábelekhez.

Termékszám: 1244-007003	 Tömeg: 0,045 kg

Dugók

HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC
M20 záródugó Ex e.
Poliamid.
Különféle csatlakozódobozok alkatrészei. 

Termékszám: 1244-000 845	 Tömeg: 0,003 kg

PTB 98 ATEX 3130  II 2G Ex e II
 II 2D Ex tD A21 IP66

IECEx PTB 03.0000

HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC
M25 záródugó Ex e.
Poliamid.
JBS-100, JBM-100 és JBU-100 alkatrészei.

Termékszám: 434994-000	 Tömeg: 0,007 kg

PTB 98 ATEX 3130  II 2G Ex e II
  II 2D Ex tD A21 IP66
IECEx PTB 03.0000



Tartozékok

9 / 11HU-RaychemAccessories-DS-DOC2210     Rev2INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

Közbetétek/Szűkítők

Termékleírás Férfi Nő
Veszélyes
területre

jóváhagyva
Anyag Extra

tartozékok
Részegység száma

(tömeg)

REDUCER-M25/M20-
EEXE (SZŰKÍTŐ)

M25 M20 Ex e Poliamid. Nincs 1244-002089 (0,021 
kg)

REDUCER-M32/M25-
EEXE (SZŰKÍTŐ)

M32 M25 Ex e Poliamid. Nincs 1244-000859 (0,009 
kg)

REDUCER-M40/M32 
(SZŰKÍTŐ)

M40 M32 Ex e Poliamid. O-gyűrű 1244-007007 (0,016 
kg)

ADPT-PG16-M25-EEXE M25 PG16 Ex e Poliamid. O-gyűrű 541892-000 (0,020 kg)
REDUCER-M25/20-EEXD 
(SZŰKÍTŐ)

M25 M20 Ex d Sárgaréz O-gyűrű 404287-000 (0,07 kg)

REDUCER-M25/20 
(SZŰKÍTŐ)

M25 M20 Ex d Sárgaréz Biztosítóanya, 
szálanyagból 
készült alátét, 

O-gyűrű

630617-000 (0,07 kg)

REDUCER-M25/M20-
EEXD-SS (SZŰKÍTŐ)

M25 M20 Ex d Rozsdamentes  
acél

O-gyűrű 1244-002090 (0,028 
kg)

REDUCER-1NPT/PG16-
EEXD (SZŰKÍTŐ)

1" NPT PG16 Ex d Rozsdamentes  
acél

Nincs 414478-000 (0,10 kg)

REDUCER-1NPT/M25 
(SZŰKÍTŐ)

1" NPT M25 Ex d Rozsdamentes  
acél

Nincs 1244-000953 (0,55 kg)

REDUCER-M25/PG16-
EEXE (SZŰKÍTŐ)

PG16 M25 Ex e Poliamid. O-gyűrű 953780-000 (0,03 kg)

ADAPTOR-M20/25 
(KÖZBETÉT)

M20 M25 Ex d Sárgaréz Biztosítóanya 
és O-gyűrű

492799-000 (0,092 kg)

ADPT-M20/25-EEXD M20 M25 Ex d Sárgaréz O-gyűrű 684953-000 (0,09 kg)

Jóváhagyások    
REDUCER-M25/20-EEXD (SZŰKÍTŐ)
SIRA 00ATEX1094  I M2 II 2GD

Ex d I/IIC Mb Gb Ex e I/IIC Mb Gb
Ex tb IIIC Db IP6X

IECEx SIR 05.0042U

REDUCER-M25/PG16-EEXE (SZŰKÍTŐ)
SIRA00ATEX3091  II 2GD

Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 6X

IECEx SIR 05.0042U
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Méretátalakító közbetétek kis csőhöz

JBS-SPA  
Méretátalakító közbetét (≤) 1" átmérőjű kis csövekhez (DN 25), a következőkhöz 
alkalmas: JBS-100, E-100, E-100-L

E90515-000 (5 közbetét tasakban)	 Tömeg: 0,14 kg

JBM-SPA  
Méretátalakító közbetét (≤) 1" (DN25) átmérőjű kis csövekhez (DN 25), a következőkhöz 
alkalmas: JBM-100, T-100

D55673-000 (5 közbetét tasakban)	 Tömeg: 0,40 kg

Tápellátás

MONI-RMC-PS24
24 VDC stabilizált tápellátás
Széles bemeneti tartományú (100–240 VAC) tápellátás, amely 
24 VDC bemenetet biztosít MONI- RMC-BASE-hez  
Felületre vagy DIN35 sínre szerelt.

Termékszám: 972049-000	 Tömeg: 0,28 kg

MONI-PS12
12 VDC stabilizált tápellátás
Széles bemeneti tartományú (100–240 VAC) tápellátás, amely 12 VDC feszültséget 
biztosít a Raychem NGC-30-CRM-E és Raychem NGC-30-CRMS-E kártyákhoz.  
DIN 35 sínre szerelhető.

Termékszám: 1244-001505	 Tömeg: 0,18 kg
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