Raychem T2Blue R-BL fiitokabelek beltéri burkolatok padlofiitéséhez

Az R-BL allandé teljesitményd f(itékabelek kifejezetten beltéri burkolatok padlé-
futéséhez lettek kifejlesztve. A gyorsan telepithets, gyarilag konfekcionalt R-BL
futékadbel egységek 2,5 m hosszUsdgu csatlakozé kabellel felszerelve keriiltek
kialakitasra, melynek segitségével egyszerlien csatlakoztathatéak a kétédobozon
keresztiil az elektromos halézathoz valamint a vezérlé egységhez.

Az R-BL futékabelek praktikus megoldast biztositanak kiegészit, illetve temperald
padlofiitéshez egyarant. Alkalmazhatdak jarolap, ké és csempeburkolat ala esztrich
betonba (30-50 mm) valamint dntertlé keverékbe (15-30 mm) torténd fektetéshez.

Névleges teljesitmény: 10 W/m (R-BL-A) ; 20 W/m (R-BL-C)

Névleges fesziltség: 230V AC

Maximalis behatési hémérséklet: +90°C

Minimalis szerelési hémérséklet: +5°C

Tarolasi hémérséklet: -40°C és +45°C kozott, széraz helyen

Méretek: ~5,5 mm atmérd

Szlikséges kismegszakitok: C karakterisztika

Sziikséges tesztmUiszerek: 2500 V DC szigetelés ellenallas méré mszer
(min. 500 V DC) és Ohmmérd

Felépités: két eres, allando teljesitményi flitékabel

Nemzetkdzi tanusitvany: CE, VDE

Kiszerelési egységek:

Az R-BL-A f(itékabelek az alabbi konfekcionalt méretekben valaszthatdak:

Rendelési Fiitokabel | Flithetd | Ellenallds | Beépitett Biztosito
tipus hossz feliilet (+/-10%) | teljesitmény | érték (230V)
R-BL-A-20M 20m 2,0 m2 265 Ohm 200 W 6 AC
R-BL-A-30M 30m 3,0 m2 173 Ohm 305 W 6 AC
R-BL-A-40M 40m 4,0 m2 132 Ohm 400 W 6 AC
R-BL-A-50M 50m 50m2 105 Ohm 505 W 6AC
R-BL-A-60M 60 m 6,0 m2 87 Ohm 605 W 6AC
R-BL-A-70M 70m 7,0 m2 76 Ohm 700 W 6AC
R-BL-A-80M 80 m 8,0 m2 66 Ohm 805 W 6AC
R-BL-A-90M 90 m 9,0 m2 59 Ohm 890 W 6 AC
R-BL-A-101M 101 m 10,0 m2 52 Ohm 1010 W 6AC
R-BL-A-121M 12T m 12,0 m2 [ 44 Ohm 1215 W 6 AC
R-BL-A-142M 142 m 14,0 m2 37 Ohm 1420 W 10AC
R-BL-A-160M 160 m 16,0 m2 33 Ohm 1600 W 10AC
R-BL-A-180M 180 m 18,0 m2 29 Ohm 1800 W 10AC
R-BL-A-200M 200 m 20,0 m2 26 Ohm 2000 W 10AC

Megjegyzés: A fiithet6 terliletek méretei 100 W/m? (10 cm fektetési tavolsag) beépitett teljesitménnyel
lettek megallapitval

Az R-BL-C flit6kabelek az alabbi konfekcionalt méretekben valaszthatdak:

Rendelési Flitbkabel | Flithetd | Ellenallds | Beépitett Biztosito
tipus hossz feliilet (+/-10%) | teljesitmény | érték (230V)
R-BL-C-11M 11Tm 1,4 m2 260 Ohm 205 W 6AC
R-BL-C-14M 14 m 1,9 m2 186 Ohm 285 W 6AC
R-BL-C-18M 18 m 2,4 m2 150 Ohm 355 W 6AC
R-BL-C-21M 21 m 2,9 m2 122 Ohm 435 W 6AC
R-BL-C-28M 28 m 3,8 m2 92 Ohm 575 W 6 AC
R-BL-C-35M 35m 4,8 m2 74 Ohm 720 W 6AC
R-BL-C-43M 43 m 5,6 m2 63 Ohm 845 W 6 AC
R-BL-C-50M 50 m 6,5 m2 54 Ohm 980 W 6AC
R-BL-C-57M 57 m 7,5m2 47 Ohm 1130 W 6AC
R-BL-C-63M 63 m 8,5m2 42 Ohm 1270 W 6AC
R-BL-C-71M 71 m 9,6 m2 37 Ohm 1435 W 10AC
R-BL-C-86M 86 m 11,4 m2 31 Ohm 1710 W 10AC
R-BL-C-101M 10T m 13,4 m2 26 Ohm 2015 W 10AC
R-BL-C-115M 115m 15,3 m2 23 Ohm 2300 W 10AC

Megjegyzés: A fiithet6 teriiletek méretei 150 W/m? (13,5 cm fektetési tavolsag) beépitett teljesitménnyel
lettek megallapitval



Kapcsolodo termékek:

R-TA digitélis kijelzésl termosztat, slllyesztett
R-TC digitélis kijelzésl programozhaté termosztét, stllyesztett

VIA-SPACER-10M  fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 10 m
VIA-SPACER-20M fémszalag aljzatbetonhoz torténé rogzitéshez, 25 m

Beépitési rétegrendek:

1. Jéardlap, ké vagy csempe burkolat

2. Ragasztd

3. Vizszigetel6 réteg (opcionalisan vizes helyiségeknél)

4. Esztrich beton (30-50 mm) R-BL-C és R-BL-A fiit6kabelhez

Onteriil6 keverék (215 mm) R-BL-A fiitékabelekhez

5. R-BLfutékabel

6. Szerel6hald (opciondlisan rogzitéshez)

7. Hészigetelt aljzat

Fektetési iranyelvek:

Az R-BL alland¢ teljesitményd fit6kabelek telepitését mindig a csomagolasban talal-
hato szerelési utasitasoknak megfeleléen kell elvégezni! Kivitelezéskor fokozottan
Ugyelni kell arra, hogy a flitékabeleket ne érje sériilés, ne vagjuk el, ne keresztezzék
egymast, ne vezessuk be beépitett butorok ald, ne vezessuk keresztil dilataciékon,
ne roviditsik le és ne toldjuk 6ssze! Minden helyiséghez kiilon termosztatos vezérlés
szlikséges! A flitékabelekhez konfekcionalt hidegvezetékeket mindig véddcsében
vezessuik el a termosztétig vagy a kotédobozig!

A gyarilag konfekcionalt hosszisagu (xx m) flitékébel egyszerten kiterithet6 a
fltendé felliletre. Rogzitésik torténhet — a szerel6réteg portalanitdsa utan —
ragasztépisztollyal, szerel6halédhoz torténé kotegeléssel vagy az aljzathoz erdsitett
fémszalaggal.

Az R-BL fiit6kabelek méretének és fektetési tavolsaganak kiszamitasa:

Fiitokabel hossz = teriilet (m?) * beépitett teljesitmény (W/m?) / méterenkénti teljesitmény (W/m)
1.Példa: 6 (m? * 100 (W/m?) /10 (W/m)=60(m) sziikséges fiitékabel R-BL-A-60M
2.Példa: 6 (m?) * 150 (W/m?) /20 (W/m) =45 (m) sziikséges f(itskabel R-BL-C-50M

Fektetési tavolsag (cm) = teriilet (m?) / fiitokabel hossz (m) * 100
1.Példa: 6(m?/60(m)=10(cm) sziikséges fektetési tavolsag 10 cm
2.Példa: 6(m? /50 (m)=12(cm) sziikséges fektetési tavolsag 12 cm

Minimalis fektetési tavolsag 5 cm!

Rendszerellendrzés: A kdbel- és a szigetelés ellenallast a telepités és a burkolds utan is meg kell mérni és
be kell vezetni a mérési jegyzékonyvbe! Minden munkafolyamat utan ajnlott a
fltékabelek vizualis atvizsgalasa az esetleges mechanikai sériilések burkolas el6tti
észlelése és kijavitdsa érdekében.

A Raychem termékekkel kapcsolatos tovabbi Raychem magyarorszagi forgalmazo:

informaciokért kérjuk, keressék fel a termékek POLY - NORM 2000 Kft

magyarorszagi forgalmazojat.

1147 Budapest, Lécsei Ut 81.

Tel: +36-1-461-0170 Fax: +36-1-321-1618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu



